	ТЕХНИКА ДЛЯ
РАЗМЕТКИ ДОРОГ 

	КОМПЛЕКС ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ ТЕРМОПЛАСТИКОМ И КРАСКОЙ 


	
[image: image1.jpg]




ПРЕДЛАГАЕМ КЛИЕНТАМ
·
ПОСТАВКУ МАШИН
·
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
·
ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА МАШИНАХ
·
РЕМОНТ ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ
·
ПОСТАВКУ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
·
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОБРАЗЦОВ ТЕХНИКИ
· 
	· Высокая производительность нанесения разметки за счет применения котлов для разогрева термопластика и системы безвоздушного распыления краски. 

· Высокая мобильность благодаря прицепам для перевозки маркировщиков. 

· Программное управление разметкой. 
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Перепрограммирование любых параметров в процессе работы обеспечивается бортовым компьютером "Старт".
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- НОВИНКА)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАРКИРОВЩИК термопластиком МТ-09
МАРКИРОВЩИК КРАСКОЙ МК-10
МАРКИРОВЩИК ЭД82 "ПОЛИДОР"
КОТЕЛ КТ1-1000
КОТЕЛ КТ2-100
МАШИНА ДЛЯ РАЗОГРЕВА И ПЕРЕВОЗКИ ТЕРМОПЛАСТИКА ЭД83
ПРИЦЕП 8969
ПРИЦЕП ППМ 20
1. Тип / мощность двигателя, кВт
дизель/33,8
дизель/33,8
дизель/20
карб./4,0
карб./2х4,0
дизель/136
---
---
2. Трансмиссия
бесступенчатая гидравлическая
бесступенчатая гидравлическая
бесступенчатая механическая
---
---
механическая
---
---
3. Скорость, км/ч (транспортная/рабочая)
25/1...7
25/до 10
20/1...5
60/--
60/--
60/--
60/60
50/50
4. Вместимость емкости для разметочного материала, л
400
450
400
1000
2000 (2х1000)
2200 (2х1100)
---
---
5. Вместимость бункера для стеклошариков, л
250
250
---
---
---
---
---
---
6. Способ нанесения линий
гравитационный
кинетич.
гравитационный
---
---
---
---
---
7. Ширина наносимых линий, мм
100,150,200,300
100...300
100,150,200,400
---
---
---
---
---
8. Толщина наносимых линий, мм
3...6
0,2...0,3
3...6
---
---
---
---
---
9. Тип системы разогрева
газогорел.
---
газогорел.
газогорел.
газогорел.
газогорел.
---
---
10. Установленная тепловая мощность газовых горелок, кВт
37,3
---
37,3
52
104
104
---
---
11. Температура разогрева термопластика, °С, не более
180
---
180
180
180
170
---
---
12. Рабочая температура теплоносителя, °С, не более
210
---
210
200
200
240
---
---
13. Грузоподъемность, кг
---
---
---
---
---
---
6000
4000
14. Габариты BxHxL, см
215х253х500
215х253х500
196х245х414
230х147х370
214х143х514
250х305х893
150х190х725
250х180х650
15. Масса, кг
4000
3900
3220
1600
2620
17320
2600
2000



