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Термопластичная композиция "ТЕХНОПЛАСТ" изготовляется на основе полиэфирной смолы, поставляется в виде порошка белого или желтого цвета.

С помощью специальной разметочной машины порошок нагревают до 180°С, плавят, усредняют и свободным литьем наносят на дорожное полотно.

Стеклянные микрошарики, вводимые в состав или насыпаемые на полосу в процессе нанесения, обеспечивают световозвращение в ночное время на неосвещенных участках дорог. 

Упаковывается в полиэтиленовые мешки по 25 кг и отгружается на поддонах. 


	Термопластик "Технопласт" соответствует всем требованиям, предъявленным к разметке автомобильных дорог. Разработанный материал прошел оценку в специализированных организациях: НПФ "МАДИ-Практик", СоюзДорНИИ, а также сертифицированные испытания в НИИ ГАИ и НТЦ "Катафот". 

Термопластик проверен на МКАД, дорогах г.Москвы, Подмосковья, Владимирской и Белгородской области, Краснодарского края и др. по своим эксплуатационным характеристикам разработанный материал не уступает импортным составам. 

"Технопласт" изготавливается на отечественном сырье, его стоимость ниже аналогичных зарубежных материалов, а также материалов, производимых на зарубежном сырье.


